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Die Unterflur-Zugsige PPS 7 S:
Zugkappsage und Tischkreissage in einem Gerat.

Heute lange, gerade Schnitte durch groB3e Platten ~ Wird die PPS 7 S hingegen als Zugkappsage
beim Dachausbau, morgen schnelle, wiederholte  eingesetzt, bewegt sich das Sageblatt in das

Vorteile einer Tischkreissage:

- GroBe Weich- oder Hartholzplatten kénnen lber den
/A’ Aluminiumtisch geschoben werden. Dies erméglicht
prazise Langsschnitte in groBe Werkstlicke. Perfekt
4 flr hochprazise lange, gerade Schnitte.

Schnitte in Paneele beim Parkettverlegen. Und fixierte Werkstiick. Dadurch kénnen Sie wieder- |
das alles mit einem Gerat? Das geht nicht? Mit holte, schnelle Schnitte ausfiihren, was sich ; '"""?cv
der neuen Bosch Unterflur-Zugsage PPS 7 S ist besonders gut fiir prazise Serienschnitte eignet. ‘- : /

das ohne Probleme maoglich. Sie verbindet die

Vorteile von zwei Funktionsweisen in einem Gerat.  Und damit die Prazision Schnitt fiir Schnitt
die gleiche bleibt, ist die PPS 7 S besonders

Wird das Werkstiick wie mit einer Tischkreissage solide gebaut.

liber den breiten Aluminiumtisch gefiihrt, kdnnen

selbst groBe Werkstilicke problemlos bearbeitet

werden. Ein Laser zeigt dabei die prazise Schnitt-

fuhrung.

Vorteile einer Zugkappsage:

Das Werkstiick wird am Anschlag fixiert, und das
Sageblatt bewegt sich in das Material. So kann nichts
verwackeln, und es entsteht ein hochpraziser Schnitt.
Ideal fiir schnelle Schnitte, beliebig wiederholbar,

z.B. beim Schneiden von Paneelen.
Fiir jede Anwendung

das passende Gerit:

Egal ob Laminat, Parkett, Terrassen-
dielen oder das Bauen von Garten-
hausern, Garagen, den Innenaus- bzw.
Mobelbau: mit der Unterflur-Zugsage
PPS 7 S haben Sie immer die richtige
Séage fir Ihre Projekte.




Die neue Unterflur-Zugsage PPS 7 S von Bosch.

Integrierter Laser
Zeigt die Schnittlinie an E Universalanschlag |

Tischerweiterung
Kann an jeder Seite des Tisches

montiert werden und erleichtert
das Sagen groBer Werkstlicke

Hochwertiges Sageblatt
Qualitativ hochwertiges 36-Zahne-Sage-
blatt fir perfekte Schnittergebnisse

Universalanschlag
Exakter Universalanschlag
von +90° bis —90°

Ubersichtliche Bedienfront
Gut erreichbar fiir sichere und bequeme
Bedienung

N Sageblattnaher Staubabzug

Zugfunktion

Séageblatt wird in das fixierte Werkstiick
bewegt, perfekt fiir schnelle, exakte
Schnitte

——

Gezielter Abtrag flir sauberes Arbeiten
und geringen Reinigungsaufwand.
Moglichkeit zum Anschluss handels-

: Ublicher Staubsauger
‘8 Bosch Constant Electronic ,

\ L é

Bosch Constant Electronic
Softstart flr sanften Motoranlauf und
materialgerechtes Arbeiten

Leistungsstarker Motor

Mit einer Leerlaufdrehzahl von

Robuster Aluminiumtisch 4.800 min? ist er sehr leistungsstark

Solide Aluminiumarbeitsplatte zum
Sagen groBer Werkstlicke

Materialstarke max. Schnittlange max. Materialstarke

Technische Daten Bosch PPS 7 S

GroBe Projekte und prizise Anspriiche:

Mit der neuen Unterflur-Zugsage PPS 7 S lassen Nennaufnahme 1.400 Watt
sich komplexe Projekte mit hochsten Anspriichen Leerlaufdrehzahl 4.800 min?
an Prazision und Schnittkapazitat realisieren. Kreissigeblatt-@ 190 mm
Alles mit nur einem Gerat. Und mit der optional - X -

erhaltlichen Rollenauflage PTA 1000 erhalten Sie Gehrungswinkel  horizontal —90° bis +90°
die perfekte Unterstiitzung beim Sagen groBer vertikal —-1,5° bis +46,5°
Werkstiicke. Zugfunktion max. 212 mm

Gewicht 23,2 kg



